Obecni ufad
odbor vystavby
€.p. 7 Borsice

s SU1493/2018KH Borsice, dne: 17.9.2018
Spis. zn. 0OUBO-1703/2018

Vyfizuje: Kamila Hauserova

Telefon: 572 501 152

Miroslav Bilik, Osvétimany &.p. 297, 687 42 Osvétimany
Helena Bilikova, Osvétimany ¢.p. 297, 687 42 Osvétimany
zastoupeni: Ing. Oldfich Krystynek, nam. Republiky ¢.p. 955, 686 01 Uherské Hradisté

ROZHODNUTI
VEREJNA VYHLASKA

Vyrokova éast:

Obecni UFad Borsice, odbor vystavby, jako stavebni Grad pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. e)
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisl (dale jen "stavebni zakon"), ve spoleéném Uzemnim a stavebnim fizeni
(dale jen "spole¢né fizeni") posoudil podle § 940 stavebniho zakona Zadost o vydani
spole¢ného povoleni, kterou dne 9.8.2018 podal

Miroslav Bilik, Osvétimany ¢€.p. 297, 687 42 Osvétimany, nar. 16.11.1955
Helena Bilikova, Osvétimany €.p. 297, 687 42 Osvétimany, nar. 7.6.1955
zastoupeni: Ing. Oldfich Krystynek, nam. Republiky €.p. 955, 686 01 Uherské Hradisté

(dale jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

. Podle § 94p odst. 1 stavebniho zakona a § 13a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
Upravé uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu

schvaluje stavebni zamér

na stavbu:
,Rodinny diim v¢. pfipojek inzenyrskych siti a hospodarské budovy*

(dale jen "stavba') na pozemku parc. €. 57/4 (zahrada), parc. ¢. 3208/15 (ostatni plocha), parc.
€. 3677 (ostatni plocha) v katastralnim tzemi Osvétimany.

Stavba obsahuje:

- Rodinny dim: jednd se o koncovy fadovy nepodsklepeny pfizemni dim s pldnim

prostorem nepravidelneho pldorysu. Cely dim tvofi jeden dilataéni celek. Novostavba
bude napojena na stavajici vefejné rozvody vody, kanalizace a plynu nové zfizenymi
piipojkami, napojeni na elektfinu bude stavajici zemni pfipojkou., napojeni na komunikaci
bude stavajicim sjezdem.
DdOm je navrZen z palenych materialt — tvarnice Porotherm 38T Profil tl. 380 mm (obvodové
zdivo) a Porotherm tl. 250 mm (vnitini zdivo). Stropni konstrukci tvofi spifazena konstrukce
Porotherm Miako. Nosnou konstrukci stfechy domu tvofi pozednice na obvodovém zdivu a
stfedni vaznice, které jsou podepfeny ocelovymi ramy. Stfecha je navrZena valbova
s krytinou z palenych tasek. Sklon stfesnich rovin je navrzen 28°.
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Dispozi€ni fedeni: v pfizemi je navrZzena obytna ¢ast — obyvaci pokoj s kuchyni a jidelnou,
tfi loznice, socialni zafizeni a technické zazemi. Vstup do puldniho prostoru je navrzen
vikyfem na severni stran& domu.

Hospodarska budova: je navrzena pfizemni nepodsklepena budova s pudnim prostorem.

Stavba je navrZzena z palenych materiall — tvarnice Porotherm 30 tl. 300 mm (obvodové
zdivo) a Porotherm tl. 150 mm (vnitfni zdivo). Stropni konstrukci tvofi spfazena konstrukce
Porotherm Miako. Nosnou konstrukci stfechy tvofi pozednice na obvodovém zdivu a
hambélkova konstrukce ukotvena do stropni konstrukce. Stfecha sedlova s krytinou
z palenych taSek. Sklon stfesSnich rovin je navrzen 38°. Vstup do pldniho prostoru je
navrzen ve stit& na severni strané.

Oploceni na pozemku je navrzeno k oddéleni pozemk(i stavebnika od sousednich
pozemku. V uliéni ¢asti bude provedeno oploceni z dievénych prken, zbyvajici strany
pozemku budou oploceny poplastovanym pletivem vysky 1 800 mm na ocelovych sloupcich
v betonovych patkach. Mezi sloupky budou poloZeny podhrabové desky.

Plynovodni pfipojka pro objekt bude provedena ze stavajiciho STL plynovodu ocel
asfaltjuta DN 50MM, vedeného 1,30 m pied budoucim rodinnym domem. Pfipojeni bude
STL plynovodni pfipojkou IPE o 32 x 3,0 mm, dl. 3,0 m k plechové, uzamykatelng,
vétratelné skfini 600 x 500 x 350 mm, s hlavnim uzavérem plynu HUP DN 25 mm,
regulatorem tlaku plynu B6 a plynomérem G-4, ktera bude osazena ve fasadé novostavby
RD. Za plynomérem bude pokratovat NTL potrubi ocel. svai. ¢erné DN 25 mm pies
obvodovou zed' do technické mistnosti. Zde bude pfes KK DN 20 mm napojen plynovy
kondenzaéni turbo kotel s TUV — Brutu K 20 E, 3,5 az 20 KW, 0,48 aZ 2,5 m%h. Odkoufeni
bude pies stfechu koaxialnim potrubim.

Vnitfni plynovod bude z trubek ocel. gernych — spoj. svafovanim (popf. CU). Potrubi vést
volné po zdi ve spadu 0,4%.

Vodovod se napoji na stavajici vefejny vodovod, ktery se nachazi v blizkosti objektu.
Vodovodni pfipojka bude provedena z rPE 32/4,4 mm, potrubi bude uloZeno v hloubce min.
1200 mm pod terénem. Vodomérna sestava bude umisténa v technické mistnosti. Potrubi
bude ulozeno do piskového loZze tl. cca 400 mm. Na obsyp se polozi ochranna folie
s vodi¢em.

Dest'ova kanalizace je navrzena z PVC potrubi Js 150 mm a je svedena jednak do
trativodu na pozemku stavebnika a jednak do blizkého potoka. Odvodnéni zpevnéné
plochy a hospodarské budovy bude na terén.

Trativod jedna se o jimku cca 2x3 m a hloubce cca 2 m pod zalsténim destové
kanalizace. Vyplnéna bude hrubou drti — makadamem 32-83 pfip. 63-132. Uzavfeni
makadamu bude provedeno geotextilii. Na makadamu budou poloZzeny betonové skruze @
300 mm dl. Cca 3 m obsypanou vyosevkami 16-32 mm do vySky cca 300 mm nad rourou.
Vyosevky budou rovnéz prekryty geotextilii.

Splaskova kanalizace bude svedena do vefejné kanalizace pomoci potrubi PVC.
V pfizemi bude potrubi zasekano do zdi. Doporuc¢uje se zfidit revizni $achtu — bud
v mistnosti &.2 Satna nebo u vystupu z objektu.

Napojeni na vefejnou kanalizaci bude provedeno v horni tfeting stavajiciho potrubi, spojeni
bude obetonovano.

Elektroinstalace bude napojena stavajicim zemnim kabelem z pilife vefejného rozvodu.
Elektromér bude umistén v obvodové zdi domu. Rozvodna skfifi s hlavnim vypinaéem
budou umistény ve vstupni chodbé.

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Stavba bude umisté&na v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, kterd obsahuje vykres
soucasného stavu Uzemi v méfitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku,
pozadovanym umisténim stavby, s vyznagenim vazeb a vlivll na okoli, zejména vzdalenosti
od hranic pozemku a sousednich staveb.

Prostorové vytyCeni stavby provede kvalifikovana osoba opravnéna vykonavat innost dle

zakona €. 200/194 Sb. o0 zemémeéfi¢stvi v platném znéni.
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Stavebnim pozemkem se vymezuje ¢ast pozemku parc. . 57/4 (zahrada), parc. &. 3208/15
(ostatni plocha), parc. €. 3677 (ostatni plocha) v katastralnim Gzemi Osvétimany. Jeho
velikost bude presné stanovena geometrickym planem, zpracovanym pied kolaudaci
objektu.

Byla povolena vyjimka z ustanoveni § 25 odst. 2 vyhl.&. 501/2006 Sb., rodinny dim je
umistén na hranici pozemku.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektove dokumentace, kterou vypracoval ing. Oldfich
Krystynek autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby CKAIT — 1300824, pfipadné zmény
nesmi byt provedeny bez prfedchoziho povoleni stavebniho Gfadu.

Zadatel oznami stavebnimu tfadu termin zahajeni stavby.

Zadatel oznami stavebnimu Gfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

a) Zahajeni stavby

b) Ukoné&eni stavby

Stavba bude dokonéena do 3/2022.

Stavebnik oznami pfed zahdjenim stavby stavebnimu ufadu nazev a sidlo stavebniho
podnikatele (osoba opravnéna k provadéni stavebnich nebo montaznich praci jako
predmeétu své Cinnosti podle zvlastnich pravnich predpist), ktery bude stavbu provadét.

Pfi provadéni stavby je stavebnik povinen uéinit takova opatieni, aby bylo zabranéno tniku
zavadnych latek do povrchovych nebo podzemnich vod.

Pfi realizacnich pracich je tfeba dbat maximalni bezpeénosti pfi praci s riiznou mechanizaci
a stroji, aby nedo$lo k uniku ropnych latek ztéchto mechanizml a nedochazelo ke
kontaminaci zeminy.

Pri provadeéni stavby musi byt dodrzovany platné predpisy tykajici se bezpeé&nosti prace a
technickych zafizeni, dodrzovana ust. vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickym pozadavcich
na stavby.

Stavba bude provadéna v souladu s podminkami uvedenymi v rozhodnuti o umisténi
stavby, ktere je soucasti tohoto rozhodnuti.

Odpady z vystavby budou prednostné nabidnuty k vyuZiti opravnénému subjektu,
nevyuzitelné zneskodnény na odpovidajicim zafizeni a nebezpetné pfedany k zneskodnéni
opravnené organizaci v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sh. K zavéreéné kontrolni
prohlidce bude pfedloZena evidence odpadu vzniklych pii vystavb& véetné jejich vyuziti
nebo likvidaci.

Pfi provadéni stavby je nutné dodrzovat takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni ciziho
majetku. Pfipadné Skody vzniklé na sousednich stavbach, pozemcich a majetku nebo na
stavajicim podzemnim, nadzemnim vedeni inzenyrskych siti, pokud nebyly vyvolany jejich
zavadnym stavem, jakoZto i zneGisténi komunikaci vzniklé v souvislosti s provadénim
stavby musi investor ihned odstranit viastnimi naklady a prostredky.

Po dokonceni stavby budou pozemky dotéené stavebni &innosti uvedeny do pivodniho
stavu.

Stavebni material bude skladovan pouze na pozemcich stavebnika.

Stavebnik je povinen oznamit stavebnimu Gfadu o zaméru zapoéit s uzivanim dokonéené
stavby nejméné 30 dnl pfedem (§120, odst. 1 stavebniho zakona).

K oznameni zdméru o uzivani dokonéené stavby stavebnik predlozi doklady dle &asti ,B"
pfilohy €.11 k vyhlasce ¢&. 503/2006 Sb.

Stavebnik je povinen dodrzet podminky uvedené v zévaznych stanoviscich dot&enych
organu a vyjadfeni vlastnikl vefejné technické a dopravni infrastruktury a Géastnik( fizeni.

Jedna se o tyto vyjadreni a podminky v nich vznesené:

LESY CR, s.p., Sprava toki - oblast povadi Dyje ¢.j.: LCR952/004582/2017 ze dne 13.10.2017

Podminky obecné:

e Vystavbou vyustniho objektu destové vody v k.U. Osvétimany, nebudou dotéena prava
spravce toku dana zakonem ¢. 254/2001 Sb., v platném znéni.
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e Pii realizaci stavebnich praci nebudou stavebni materialy, vzniklé odpady ani zemina
z vykopu ukladany na bfezich, bude zabezpeéeno, aby ani pfi zvy$enych pritocich a
srazkach nedoslo k jejich splachovani do koryta vodniho toku.

¢ Koryto vodniho toku a pobfezni pozemky dotéené zemnimi pracemi budou
ochumusovany a osety travnim semenem.

» Vedeni sité¢ v manipula¢nim pasmu (6 m od pfelivné hran biehu) vodniho toku bude
Zajistén nasledny pohyb pro techniku o hmotnosti 20 t.

Podminky pro vyustni objekt:

e Vyustni objekt bude opevnén a stabilizovan kamennou rovinatou (kdmen hmotnosti nad
80 kg), opfenou o patku z kamenné rovnaniny o hmotnosti jednotlivého kamene 200-500
kg zapusténou min. 0,6 m pod dnem koryta, rovnanina bude pod vyustni rourou
presparovana, rovnanina bude ve sklonu stavejiciho biehu a bude na nég plynule
navazovat. Sitka opevnéni bude min. 0,7 m na kazdou stranu od vyustni roury. Vyustni
roura bude pfesahovat lic rovnaniny max. o 10 cm a bude sefiznuta ve sklonu
stavajiciho bfehu.

e VySkové bude vyustni roura umisténa tak, aby pfi vy$$i hladingé vody v toku nebo pfi
pohybech nivelety dna nedochazelo k provoznim potizim v systému vyusti (v souladu
s TNV 75 2131 Odbérné a vypustné objekty na vodnich tocich).

» Pozadujeme byt vyzvani k odsouhlaseni provedeného opevnéni vyustniho objektu jakoz
i ke kontrole plnéni vy$e uvedenych podminek.

Majetkopravni vyporadani:

e P¥i zbudovani vypustného objektu na vodnim toku dojde k dotéeni pozemkl s parc.g.
3208/7 v k.u. Osvétimany ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem Lest CR, s.p., na
téchto pozemcich hospodafit. Pfed vydanim stavebniho povoleni bude projednano
majetkopravni vyporadani.

E.ON Servisni, s.r.o., znatka: E7456-16212372 ze dne 1.11.2017
GridServices, s.r.o., znaéka: 5001591239 ze dne 21.9.2017

Uéastnici fizeni, na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Miroslav Bilik, Osvétimany &.p. 297, 687 42 Osvétimany
Helena Bilikova, Osvétimany €.p. 297, 687 42 Osvétimany
zast: Ing. Oldfich Krystynek, nam. Republiky ¢.p. 955, 686 01 Uherské Hradisté

Odlvodnéni:

Dne 9.8.2018 podal Zadatel Zadost o vydani spole¢ného povoleni. Uvedenym dnem bylo
zahajeno spoleéné fizeni.

Stavebni (fad oznamil zahajeni spole¢ného fizeni znamym ugastnikiim Fizeni a dotéenym
organim. Soucasné podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od Ustniho
jednani spojené s ohledanim na misté, protoZe jsou mu dobfe znamy poméry v Uzemi a Zadost
poskytuje dostateény podklad pro posouzeni zaméru a stanovil, 2e ve |hité& do 15 dnl od
doruceni tohoto ozndmeni mohou Ucastnici fizeni uplatnit své namitky a dotéené organy sva
zavazna stanoviska.

Stavebni ufad prezkoumal pfedloZenou Zadost, projednal ji s Ugastniky fizeni a dotéenymi
organy a zjistil, Ze jejim uskuteénénim nebo uZivanim nejsou ohroZeny zajmy chranéné
stavebnim zakonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi pfedpisy. Umisténi
stavby je vsouladu se schvélenou Uzemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym
pozadavkim na vyuzivani Uzemi. Projektova dokumentace stavby splfiuje obecné pozadavky
na vystavbu. Stavebni Ufad v prubéhu fizeni neshledal duvody, které by branily povoleni
zaméru.
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Stavba se nachazi v Gzemi uréeném pro bydleni. Zadost o vydani Gzemniho rozhodnuti o
umisténi stavby je v souladu s Uzemnim planem sidelniho Utvaru obce Osvétimany, schvaleny
jako vyhlagka platna s Gginnosti od 6.6.2018. Umisténi stavby odpovida obecnym pozadavkim
na vyuzivani Uzemi uréeni pro bydleni individualni BI.

Podle § 9 odst 1 pism. e) vyhlasky 503/2006 Sb., stavebni Gfad v rozhodnuti nevymezil tizemi
dotCene vlivy umistovanych staveb nad rozsah stavebnich pozemk(, nebot jak z vyjadreni
stanovisek dotéenych organl a vlastnik(l vefejné infrastruktury, tak z reakce udastnikil Fizeni a
vlastniho posouzeni stavebnim Gfadem, nevzesly skute¢nosti svédgici o opaku.

Okruh ucastnikli spoleéného Gzemniho a stavebniho fizeni byl vymezen s ohledem na
ustanoveni § 94k pism a) stavebniho zékona, tj. stavebnik, pism b) stavebniho zakona obec,
na jejimz uzemi ma byt pozadovany stavebni zamér uskute&nén, pism ¢) stavebniho zakona
vlastnik stavby, na které ma byt poZadovany stavebni zamér uskutedné&n, neni-li sam
stavebnikem, nebo ten, kdo m& ke stavbé jiné v&cné pravo, neni-li sam stavebnikem, pism d)
stavebniho zakona vlastnik pozemku, na kterém mé& byt poZadovany stavebni zameér
uskute¢nén, neni-li sam stavebnikem, nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku,
pism e) stavebniho zadkona osoba, jejiz vlastnické pravo nebo jiné vécné pravo k sousednim
stavbam anebo sousednim pozemkim nebo stavbam na nich mdze byt spoleénym povolenim
pfimo dotéeno.

Stavebni Ufad posoudil okruh G¢astnikl spoleéného Gizemniho a stavebniho Fizeni a stanovil,
Ze vdaném pfipadé jimi jsou dle § 94k pism a) stavebniho zakona Zadatel Miroslav Bilik,
Osvétimany ¢.p. 297, 687 42 Osvétimany, Helena Bilikova, Osvétimany &.p. 297, 687 42
Osvétimany zast: Ing. Oldfich Krystynek, nam. Republiky &.p. 955, 686 01 Uherské Hradisté,
dle § 94k pism b) stavebniho zakona Méstys Osvétimany § 94k pism d) a e) stavebniho
zakona osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkim:

p.C.st. 70/2, p.C. 57/2, p.¢.st. 485, p.C.st. 23/1 a p.¢ 57/3 v k.u. Osvétimany.

Vlastnické ani jina prava k dal$im (vzdalen&j$im nemovitostem) nemohou byt timto rozhodnutim
pfimo dotéena.

Stanoviska sdélili:

- Méstys Osvétimany

- Méstsky ufad Uherské Hradisté, odbor stavebniho tfadu a zivotniho prostfedi

- Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné

- GridServices, s.r.0.

- E.ON Ceska republika, s.r.o.

- LesyCR, s.p., Sprava tokd

Stavebni ufad zajistil vzajemny soulad predloZzenych zavaznych stanovisek dotéenych organi
vyzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich
pfedpist ve vyroku uvedenych.

Vypofadani s vyjadfenimi acastnikll k podkladiim rozhodnuti:
- Ugastnici se k podkladtim rozhodnuti nevyjadfili,

Pouéeni Gcastniki:

Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dni ode dne jeho oznameni k odboru tizemniho
planovani a stavebniho fadu Krajského Gfadu Zlinského kraje podanim u zdejsiho spravniho
organu.

Odvolani se podava s potiebnym poétem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis zUstal spravnimu
organu a aby kazdy Ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li uéastnik potiebny podéet
stejnopisl, vyhotovi je spravni organ na naklady Gcastnika. Odvolanim lze napadnout
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vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlej$i ustanoveni. Odvolani jen proti
odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni dfad po dni nabyti pravni moci vyroku o umisténi stavby doruéi Zzadateli stejnopis
pisemného vyhotoveni spole€éného povoleni opatfeny doloZzkou pravni moci spolu s ovéfenou
grafickou pfilohou, stejnopis pisemného vyhotoveni spoleéného povoleni opatfeny doloZkou
pravni moci doruéi také mistné pfislusnému obecnimu Gradu, pokud neni stavebnim Gfadem, a
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebniho zakona, také stavebnimu Gfadu pfisludnému k
povoleni stavby.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci vyroku o povoleni stavby zasle Zadateli jedno
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace a stitek obsahujici identifikaéni Udaje o povolené
stavbé. Dal$i vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni
zadatelem. Zadatel je povinen &titek pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u
vstupu na staveni$té a ponechat jej tam aZz do dokonceni stavby, pfipadné do vydani
kolaudacniho souhlasu; rozsahlé stavby se mohou oznadit jinym vhodnym zplUsobem s
uvedenim udajl ze Stitku.

Spolecné povoleni ma podle § 94p odst. 5 stavebniho zakona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt
zahgjena, dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

Ing. Milan Zelinka
vedouci odboru vystavby a UP

Toto oznameni musi byt vyvéseno po dobu 15 dni.

Vyvéseno dne: 77, 7. ,Zo/f Sejmutodne:............ooc

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznameni. URAD MESTYSE
687 42 Osvétimany

- . v . . . £ disgte
Ptiloha je uloZena ve spisu stavebniho Gfadu. okr. Uherskeé Hradisté

Obdrzi:

ucastnici (dodejky)

Ing. Oldfich Krystynek, nam. Republiky ¢.p. 955, 686 01 Uherské Hradisté
Méstys Osvétimany, IDDS: 5cqbgy8

GridServices, s.r. 0., IDDS: jnnyjs6

E.ON Ceska republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz

CETIN Ceska Telekomunikaéni Infrastruktura, IDDS: qa7425t

Lesy Ceské republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

dotéené spravni Gfady
Méstsky Ufad Uherske Hradisteé, odbor stavebniho Gfadu a Zivotniho prostiedi, IDDS: ef2b3c5
Krajska hygienicka stanice se sidlem ve Zling, IDDS: xwsai7r

Ugastnici fizeni (dorudovani vyhlagkou) - osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k
sousednim pozemkdm:

p.&.st. 70/2, p.€. 57/2, p.€.st. 485, p.&.st. 23/1 a p.¢ 57/3 v k.U. Osvétimany.



