Méstsky urad Uherské Hradisté
Masarykovo namésti 19, 686 01 Uherské HradiSté
Odbor stavebniho iFadu a Zivotniho prostiedi
Odlouéené pracovisté: Protzkarova 33

Zn.: MUUH-SZP/11576/2016/ZaplD

Spis/ 737/2016

Uherské Hradisté, dne 16. tinora 2016
Oprivnéna uredni osoba: Zapletalova Dana, Ing.
tel.: 572 525 551

e-mail.: dana.zapletalova@mesto-uh.cz

Doporuéené na dodejku do vlastnich rukou

LESNi DRUZSTVO OSVETIMANY,
1C 63487781

Osvétimany ¢.p.268

687 42 Osvétimany

Stavebni povoleni
Verejna vyhlaska
Vyrokova ¢ast:

Méstsky Gfad Uherské Hradisté, odbor stavebniho ufadu a zivotniho prostiedi jako prislusny
specialni stavebni ufad dle § 40 odst. 4 pism. a) zékona ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich ve znéni pozdgjsich predpisi a § 15 odst. 1 pism. ¢) zakona ¢. 183/2006 Sb.
o Uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon) ve znéni pozdgjsich piedpist (ddle jen
_stavebni zakon®), vécné a mistné piislusny dle ust. § 10a§ 11 odst. 1 pism. b) zakona C.
500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jSich piedpisi (dale jen ,.spravni fad”), povereny
k provedeni stavebniho fizeni Ministerstvem dopravy CR piipisem ze dne 10.11.2015 pod ¢j.
739/2015-910-IPK/2, obdrzel dne 11.12.2015 Zadost stavebnika: LESNI DRUZSTVO




OSVETIMANY, IC 63487781, Osvétimany &p.268, 687 42 Osvétimany na vydani stavebniho
povoleni pro stavbu

»Zpevnéni lesni cesty L2, Pét Zidel - Sv. Klimentek*.

Dnem podéni Zadosti bylo zahajeno spravni fizeni v souladu s § 44 odst. 1 spravniho radu.
Speciélni stavebni ufad ve stavebnim fizeni prezkoumal podle § 109 az 114 stavebniho zakona
predlozenou Zadost a na zékladé tohoto pfezkoumani

I.

vydava podle § 115 stavebniho zékona a § 18c vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., kterou se provadeji
"nékteré ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech stavebniho ftadu stavebni povoleni
‘na stavbu

,Zpevnéni lesni cesty L2, Pét Zidel - Sv. Klimentek*.

Stavba bude provedena:
k.u. Moravany u Kyjova, na pozemcich parc. ¢.: 2004/2
k.. Osvétimany, na pozemcich parc. ¢. : 2863/106

ﬂéastpik Fizé;ni dle § 27, odst. 1 spravniho radu:
LESNI DRUZSTVO OSVETIMANY, IC 63487781, Osvétimany ¢.p.268, 687 42 Osveétimany

Stavba obsahuje:

Bude provedena celkova rekonstrukce stavajici nezpevnéné lesni cesty na lesni cestu
kategorie 2L 4,0/30 s krytem vozovky z kvalitni $térkodrti 0/32 v délce 862,00 m s napojenim
na lesni cestu ,.Pét zidel - Sv. Klimentek® na zacatku LC.

Jedna se o lesni cestu, kterou spravee lesa pouzivé k obhospodatovani lesa. Podoba této lesni
cesty se datuje od roku 1880. Zaroveri tato lesni cesta vede 1 k poutnimu mistu Hradisko sv.
Klimenta.

Stavajici lesni cesta tifdy L2 slouzi k béZnému lesnickému provozu, ktera musi byt vzhledem
ke svému povrchu vyuzivana pouze za sucha a mrazu, pievazne lesnickymi traktory a
vyvazecimi soupravami. Tato komunikace bude umozfiovat sezonni provoz tézebné dopravni
techniky. Piesto je stavajici terén natolik netnosny, Ze dochdzi k vyjezdéni koleji a nasledné
k vytvafeni eroznich ryh. Po rekonstrukci bude mozné vyuzivat cestu 1 za zhorseného pocasi,
ale stale bude slouzit pouze obgasnému provozu specialnimi lesnickymi traktory. vyvazecimi
soupravami a piipadné vjezdu hasici techniky, pro které neni navrhovany podélny sklon
problematicky. ‘




SMEROVE RESEN]

Lesni cesta L2, P&t zidel - Sv. Klimentek fes$i zpiistupnéni ¢asti lesnfho komplexu lesni
spravy Lesni druzstvo Osvétimany. Lesni cesta L2, P¢t zidel - Sv. Klimentek se napojuje na
stavajici LC L2, P&t zidel - Sv. Klimentek.

Smérové fedeni je dano navrzenou trasou zemni linky, jejiz parametry jsou upraveny ve
smyslu CSN 736108.

Osovy (smérovy) polygon nové cesty ve smérovém i vyskovém feseni byl navrzen tak, aby se
pohyboval v trase stavajici lesni cesty.

VYSKOVE RESENI

Vyskové fedeni je do znaéné miry limitovdno zachovanim vy$kové trovné terénu trasy LC.
Na trase lesni cesty je navrzeno 27 vyskovych obloukil v rozmezi poloméri od 200 do 5000
m. Podélny spad je v rozmezi O, 0,064% - 11,98 %. Niveleta lesni cesty byla navrzena tak,
aby v maximélni mife kopirovala stavajici niveletu komunikace a byl splnén nakladovy
ukazatel realizovaného projektu. Na stdvajici leni cestu je nutno zajistit i napojeni stavajicich
vedlejsich lesnich cest.

V projektové dokumentaci je se zvySenym podélnym sklonem pocitano navySenim poctu
piiénych svodnic na odvedeni povrchové vody z t€lesa cesty.

Na zacatku bude lesni cesta plynule na pojena na stavajici LC L2, P&t zidel - Sv. Klimentek.

NAVRH KONSTRUKCE VOZOVKY
Navrh konstrukce vozovky vychézi z lokalizace cesty a z toho vychézejiciho piedpokladu
pro zatizen{ provozem a dale z posouzencho podlozi lesni cesty.

Konstrukce nové vozovky:

Sterkodrt 0/32 kvalitni SD 120 mm
Sterkodrt’ 0/63 SD 120 mm
Sterkodrt 63/125 SD 160 mm
Geotextilie 200 PES

Upravena a zhutnénd plai na 45 MPa

Celkem 400 mm

Celkova délka komunikace 862,00 m

Zemni plan je nutno f4dn& zhutnit a vyrovnat s piesnosti stanovenou v CSN 73 6133. Pii
navrhu hutnéni je tfeba pfihlédnout ke skute¢nému stavu zeminy a piipadné upresnit
parametry jejtho zhutnéni tak, aby nejmensi hodnota koeficientu kvality zhutnéni D Cinila
100% a pozadovany koeficient u¢innosti zhuthovaciho stroje C ¢inil rovnéz 100%. Modul
pietvarnosti zemni plané musi mit minimalni hodnotu E dei2 = 45 Mpa, pomér Edef2/Edefi <
HOSPODARSKE NAJEZDY

Tento objekt slouzi k obhospodarovani piilehlych lesnich porostd a bezpeénému uzivani lesni
cesty.

Hospodaiské néjezdy zpiistupiiuji porosty a umoziuji bezpetné najizdéni do porostu a na
cestu z hospodaiskych linek. Je tak také zabezpedena samotna cesta proti poskozeni.
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Konstrukce je shodna s konstrukénim fedenim skladky. Hospodarské ndjezdy jsou v plose 516
m2 (99+48+45+39+62+76+147). Mezi lesni cestou a hospodaiskym nédjezdem bude umisténa
kynetova kamennd svodnice o Sifce 100 ecm. Plocha kynetové svodnice je 129 m?2
(44+14.5413+13+16.5+12+16).

Vsechny najezdy musi byt plynule napojeny na terén.

PRICNE USPORADANI TELESA CESTY

Téleso cesty je v piimém useku v koruné vozovky Sitky 4,0 m - s krajnici, zpevnéné v celé
Sitce. Sklon svahti télesa vozovky je 1:1,5. Pii¢ny spad Je oboustranny 3% jak na koruné
vozovky, tak i na zemni plani.

V kruhovych smérovych obloucich je téleso cesty jednostranne dostiedné rozsiteno v
zavislosti na velikosti poloméru smérového oblouku. V téchto obloucich je sklon vozovky 1
plang jednostranny dostfedny (v zavislosti na poloméru oblouku) v rozmezi 3 - 5%. Plynuly
prechod rozsifeni a sklonu mezi piimym tusekem a obloukem zajist'uji piechodové
vzestupnice resp. sestupnice.

Z4kladni piicné a podélné odvodnéni je feseno pfi¢nym a podélnym sklonem plané a vozovky
cesty. Voda stékajici z cesty je zachycovdna podélnym piikopem. Piikop je pravostranny a
levostranny. Vyusténi ptikopl je ve vhodnych mistech na terén tak, aby byla voda odvedena
od t&lesa cesty, tam kde to nejde, jsou piikopy vedeny k pricnym trubnim propustkiim a jimi
je voda odvedena od cesty.

K rychlému odvedeni povrchové vody z koruny vozovky. aby nedochazelo k jejimu
poskozeni, jsou navrzeny pricné ocelové svodnice v km 0,065-5,7m, 0,095-6,3m, 0,115-6,6m,
0,1355,3m, 0,185-5,0m, 0,215-6,3m, 0,235-5,3m, 0,255-5.4m, 0,27-5.4m, 0,295-8,lm, 0,315-
7.5m, 0,335-6,2m, 0,355- 6,0m, 0,375-5.4m, 0,395-5,1m, 0.445-5,4m, 0.470-5.7m, 0,740-
6,4m, 0,780- 8,5m v celkové délce 115.6 m. Je navrzen svodnice typ Viaqua, Forest 120.
Vsechny svodnice - 19 ks resp. jejich ocelové patky budou ulozeny do betonu C12/15.
Objekty odvodnéni jsou trubni propustky. Trubni propustky zajist'uji odvedeni odtékajici
vody mimo navrzenou cestu. Trubni propustky jsou navrzeny ze zelezobetonovych hrdlovych
trub DN 600. Trouby jsou uloZeny do betonového loze a jejich minimalni spad je 3%. Na
vtoku jsou propustky opatfeny vtokovym celem nebo vtokovou jimkou. Vtok je zajistén
dlazbou z lomového kamene na CM. Na vytoku je na viech propustcich vytokové celo a
vytok je zabezpeCen zdhozem z lomového kamene s urovnanim lice. Odtok od propustku
musi byt zajidtén pro¢isténim (vykopem) a navdzan plynule na terén.

IL.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracovane Ing. Josefem
Sevé¢ikem, autorizovanym inzenyrem v oboru dopravnich staveb, ovéfené ve stavebnim fizeni,
kterd je piilohou tohoto rozhodnuti. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez ptedchoziho
povoleni stavebniho Gfadu, jinak bude proti stavebnikovi postupovano ve smyslu prislusnych
predpist. ;




2. Stavebnik je povinen pisemné oznamit termin zahdjeni stavby a nazev a sidlo stavebniho
podnikatele, ktery bude stavbu provadét. Stavebnim podnikatelem musi byt osoba opravnéna
k provadéni stavebnich praci jako pfedmétu své ¢innosti podle zvlastnich pravnich predpisu.
Stavebni dozor investora bude vykondvat osoba dle § 2 odst. 2, pism. d) stavebniho zakona.

3. Stavebnik zajisti vyty¢eni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.

Pted zapocetim praci musi investor zajistit vyty¢eni vSech inzenyrskych siti.

4. Stavebnik oznami specidlnimu stavebnimu ufadu tyto faze vystavby pro kontrolni
prohlidky:

- prohlidka po zhutnéni zemni plan¢

- kontrola po pokladce podkladnich konstrukénich vrstev

- zavéredna kontrolni prohlidka po dokonceni stavby

5. PH provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace
a technickych zafizeni pii stavebnich pracich a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti a dbat
na ochranu zdravi viech osob na staveniiti, dale zabezpe€it ochranu vefejnych zajmu,
predevsim z hlediska zdravi osob, zivotniho prostedi, pozarni bezpe¢nosti a civilni ochrany.
6. Provedeni stavby musi vyhovovat ustanovenim vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., ,,O technickych
pozadavcich na vystavbu®, ve znéni pozdgj $ich zmén a predpisi a vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.,
.,O obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace®, ve znéni pozd¢jsich zmen a piedpist a zdvazna ustanoveni
obsazena v piislusnych technickych norméch, zejména ustanoveni CSN uvedenych v priloze
& 1 vyhl. & 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich.

7. Pred zahajenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na staveni$té umistén Stitek
., Stavba povolena .,,, ktery obdrzi stavebnik jakmile toto rozhodnuti nabyde pravni moci.
Stitek musi byt chranén pied povétrnostnimi vlivy, aby idaje na ném uvedené, zustaly citelné
a byl ponechén na mist¢ do kolaudace stavby.

8. Pii provadéni stavby musi byt veden stavebni denik, do néhoz se pravidelné zaznamenavaji
udaje, tykajici se stavby. Stavebnik zajisti, aby byly pred zapoCetim uzivani stavby provedeny
a vyhodnoceny zkousky pfedepsané zvlastnimi pravnimi predpisy. Vyrobky pro stavbu budou
vyhovovat podminkam pro technické pozadavky na vyrobky — zdkon ¢&. 22/1997 Sb. v platném
znéni.

9. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny a splnény vsechny opravnéné pozadavky a
podminky uvedené ve vyjadienich a stanoviscich dotéenych organd statni spravy a piipadné
Geastniki Fizeni a jsou soudasti stavebniho povoleni:

- Vyjadteni Ceské telekomunikaéni infrastruktury., Praha pod &j.: 693745/2015 ze dne
21:9.2013

- Vyjadieni RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o., Brno ., pod zn.: 5001183297 ze dne 18.9.2015

- Vyjadieni E.ON Ceska republika, a.s., pod zn.: E7456-160840043 ze dne 8.10.2015, pod ¢j.
L4570-16086334

- Vyjadfeni vodovodi a kanalizaci Hodonin, a.s., Hodonin, ze dne 25.9.2015 pod ¢j.
2/T/15/3486 ‘

- Vyjadreni Policie CR, Krajské teditelstvi policie Zlinského kraje. UOVS Uh. Hradisté, DI
pod ¢.j. KRPZ-130525-1/CJ-2015-151106 ze dne 4.1.2016
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- Vyjadfeni Policie CR, Krajské feditelstvi policie Jm. kraje, UOVS Hodonin, DI pod &j.:
KRPZ-76245-1/CJ-2016-151106 ze dne 11.1.2016

-Koordinované zavazné stanovisko M&U Uherské Hradisté, odboru stavebniho ufadu a
zivotniho prostfedi pod ¢.j.: MUUH-SZP /67676/2015/HabM spis/11/2015-/KOS 143 ze dne
16.10.2015

- Vyjadreni MeU Kyjov, odboru Zivotniho prostfedi a uzemniho planovani ze dne 22.10.2015
pod &. 0ZPUP45327/15/0zp-sek

- Zavazné stanovisko M&U Uh. Hradists, SZP, DU ze dne 27.10.2015 pod ¢j. MUUH-
SZP/77552/2015/Zap

- Zavazné stanovisko MEU Kyjov, odboru Zivotniho prostfedi a tizemnfho pldnovani ze dne
19.1.2016 pod &j. OZPU2958/16/401

- Stanovisko KU Jm. kraje, odboru Zivotniho prostiedi, Brno ze dne 21.12.2015 pod ¢j. JIMK
162277/2015

- Vyjadieni MeU Kyjov, odboru spravnich, dopravnich a Zivnostenskych agend ze dne
13.1.2016 pod &j. OSDZA2249/16/348

- Hasi¢sky zachranny sbor Z1. kraje, ze dne 9.2.2016 pod ¢j. HSZL-886-2/UH-201 6

- Hasi¢sky zachranny sbor Jm. kraje, ze dne 20.1.2016 pod ¢j. HSBM-6-39-26/1-OPST - 2015
- Krajska hygienick4 stanice, Zlin ze dne 6.11.2015 pod ¢j. KHSZL 24085/2015

- Krajska hygienick4 stanice, Brno ze dne 18.1.2016 pod ¢j. KHSIM 02308/2016/HO/HOK

- Ministerstvo vnitra, generalni feditelstvi Hasi¢ského zéchranného sboru CR, Praha ze dne
10.2.2016 pod ¢&j. MV-19019-4/PO-PRE-2016

- Slovacké vodarny a kanalizace, a.s., Uh. Hradist€ ze dne 7.10.2015

Dale byly ke stavebnimu F{zeni dolozeny doklady prokazujici vlastnické pravo k pozemkim,
nebo stavbam, anebo pravo zaloZzené smlouvou provést stavbu.

10.Skody, vzniklé v prib&hu stavby, musi byt odstranény na naklady investora. Trasy
prepravovaného materialu nutno piedem projednat s vlastniky komunikaci a pozemki. Po
ukon&eni piepravy nutno tyto komunikace a pozemky uvést do pivodniho stavu. Majitelé
sousednich nemovitosti nesmi byt z diivodu provadéni stavby na svych pravech poSkozeni ani
kraceni.

11. Odpady, které vzniknou pii vystavbé, musi byt likvidovany v souladu s pfislusnymi
pravnimi piedpisy, platnymi na useku odpadového hospodatstvi. Odpady z vystavby budou
piednostné vyuzivany nebo nabizeny k vyuZiti, nevyuZitelné zneskodnény na odpovidajicim
zaifzeni, nebezpecné odpady predany k zneSkodnéni opravnéné organizaci, a to v souladu se
zdkonem o odpadech ¢&. 185/2001 Sb., ve znéni pozdg€jsich zmen a predpist. Likvidaci nutno
predem projednat s pfislusnym organem stéatni spravy ve vécech odpadi.

12. Stavba bude dokon&ena nejpozdéji v terminu do 2 let od nabyti pravni moci tohoto
stavebniho povoleni.

13. Po dokondeni stavby a pred zahdjenim uZivani stavby pozada stavebnik specialni stavebni
tfad o vydani kolauda¢niho souhlasu dle ust. § 122 stavebniho zakona. K zadosti o vydani
kolaudagniho souhlasu stavebnik mj. doloZi stanoveni mistni tpravy dopravniho znaceni a
vyjadieni projektanta, poptipadé hlavniho projektanta o souladu provadéné stavby s overenou
projektovou dokumentaci.




14. Odboru stavebniho ufadu a zivotniho prostfedi Méstského ufadu Uherské Hradiste jako
specialnimu stavebnimu tfadu ziistava vyhrazeno predepsat pripadné dalsi podminky.

Rozhodnuti o namitkach ac¢astniku Fizeni:
V priibéhu Fizeni nepodali ucastnici fizeni namitku nebo nesouhlas s vydanim stavebniho
povoleni.

Oduvodnéni:

Méstsky ufad Uherské Hradisté, odbor stavebniho Gfadu a Zivotniho prostiedi obdrzel dne
11.12.2015 zadost stavebnika: LESNI DRUZSTVO OSVETIMANY. IC 63487781,
Osvétimany ¢.p.268, 687 42 Osvétimany na vydani stavebniho povoleni pro stavbu ..Zpevnéni
lesni cesty 1.2, Pét zidel - Sv. Klimentek™.

Specialni stavebni ufad oznamil zahéjeni stavebniho fizeni znamym ucastnikiim fizeni a
dotéenym organiim statni spravy. Specidlni stavebni Grad podle ustanoveni § 112 odst. 2
stavebniho zékona upustil od ohledani na misté¢ a Ustniho jednani, protoze mu pomery
staveni§té byly dobie znamy a Zadost poskytovala dostate¢né podklady pro posouzeni stavby,
a stanovil, Ze ve lhiité do 10 dntl od dorugeni tohoto ozndmeni mohou ucastnici fizeni uplatnit
své namitky a dotené organy statni spravy své stanoviska.

V pribéhu fizeni stavebni ufad pfezkoumal predlozenou zadost z hledisek uvedenych v § 111
stavebniho zakona. Zjistil, Ze projektova dokumentace stavby spliuje obecné technické
pozadavky na vystavbu a Ze uskuteCnénim stavby nejsou ohroZeny veiejné zdjmy ani
nepiiméfené omezena ¢i ohrozena prava a opravnéné zajmy Ucastnik.

Uzemni rozhodnuti vydal OU Borsice, odbor vystavby dne 8.12.2015 pod ¢j. SU2034/2015.
Souhlas s vydanim stavebniho povoleni vydal OU Borsice, odbor vystavby dne 6.1.2016 pod
¢j. SU2034/2015.

Specidlni stavebni ufad zajistil vzdjemny soulad predlozenych zavaznych stanovisek
dot¢enych organid vyzadovanych zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

V ramei provedeného fizeni se specidlni stavebni urad zabyval okruhem ucastniki a tyto
ptizval do fizeni.

Projektova dokumentace stavby splfiuje obecné technické pozadavky na stavby.

Specialni stavebni tfad vyhodnotil pfi zahdjeni fizeni, jakoz i v jeho pribéhu, okruh
G¢astnikd, jenz je vymezen zdkonnou Upravou v ust. § 109 stavebniho zakona. Tento okruh
uastniktl predstavuje osoby, jez maji vlastnickd nebo jina prava k pozemkim nebo stavbam
na nich, v&etné sousednich pozemkil a staveb na nich, jejichZ prava a pravem chranéné zajmy
mohou byt rozhodnutim dotcena.

Proto specialni stavebni ifad zahrnul do okruhu G¢astniki Fizeni stavebnika a vlastnika mistni
komunikace a vlastniky sousednich nemovitosti. Specidlni stavebni ufad nezjistil zadné
okolnosti (napi. blizkost odstupt staveb, nebo hrozici zastinéni apod.) jez by odlivodnovaly
potiebu rozsifit okruh ucastnikd fizeni nad tento ramec.




Specidlni stavebni ufad uvédomil Gcastniky fizeni o zahajeni stavebniho fizeni a dal jim
lhitu pro vyjadieni a soucasn& je upozornil, Ze k pozdé&ji podanym namitkam nebude
ptihlédnuto. Dotéené organy statni spravy pak uvédomil jednotlivé v souladu s § 115 odst. 5
stavebniho zakona. Ve stejné lhGté mohly sdélit sva stanoviska i dotéené organy.
Ve stanovené lhiité nebyla vznesena zadnd ndmitka, piipominka nebo stanovisko.

Vypoiadani s navrhy a namitkami G¢astnikd fizen:
- specialni stavebni Gfad ve stanovené lhuté urcené k uplatnéni namitek a stanovisek
neobdrzel Zadnou namitku nebo stanovisko

Vypoiadani s vyjadfenim Gcastniki fizeni k podkladtim rozhodnuti:
- Gi¢astnici Fzeni se k podkladiim rozhodnuti nevyjadrili

Stavebnik predlozil v iizeni doklady o vlastnickych nebo jinych pravech k dotéenym
pozemkim.

Protoze stavebni ufad v prib&hu fizeni neshledal dvody branici povoleni stavby, rozhodl
zplisobem uvedenym ve vyroku.

Poudeni o odvolani:

Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat odvolani do 15 dnt ode dne oznameni ke Krajskému uradu
Zlinského kraje prostfednictvim odboru stavebniho uradu a Zivotniho prostiedi Méstského
Gfadu Uherské Hradiste. Veas podané odvolani ma odkladny ¢inek.

Pokud Vam nebylo pfedmétné rozhodnuti doruceno poStovnim dorucovatelem piimo do
vlastnich rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 spravniho fadu bylo uloZeno, potom se za den
doruceni povazuje desaty den od tohoto uloZeni, nikoli aZ nasledné faktické pievzeti
rozhodnuti po uplynuti této desetidenni lhity. V tomto piipadé se lhata pro piip. podani
odvoléani nepotita od faktického prevzeti predmétného rozhodnuti ucastnikem fizeni, ale uz
od jedenactého dne od ulozeni pisemnosti.

Odvolani nutno podat s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zstal
spravnimu orgnu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny
podet stejnopisti, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout
vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti
odtivodnéni je neptipustné. Specialni stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci stavebniho
povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace a Stitek
obsahujici identifika¢ni tdaje o povolené stavbe. Dal§i vyhotoveni oveéfené projektove
dokumentace zadle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem. Stavebnik je povinen Stitek
pied zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a ponechat jej tam




a7 do dokonceni stavby, ptipadné do vydani kolaudaéniho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznaéit jinym vhodnym zptsobem s uvedenim tdaju ze Stitku.
Stavba nesmi byt zah4jena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy
nabylo pravni moci.

Otisk ufedniho razitka

Ing. Rostislav Novosad
Vedouci odboru

Pfiloha pro investora:

_ ovéfena dokumentace stavby — po nabyti pravni moci tohoto stavebniho povoleni

Spravni poplatek - v souladu se zakonem ¢. 634/2004 Sb. O spravnich poplatcich, v platném
znéni — byl vyméfen ve vysi 10.000,-K¢.

Toto rozhodnuti musi byt vyvéseno po dobu 15 dnil na ufedni desce musi byt vyvéseno po
dobu 15 dnt na ufedni desce Méstského ufadu Uherské Hradiste, Uradu méstyse Osveétimany
a Obecniho uradu Moravany u Kyjova.

Pisemnost se zvefejni téZ zpisobem umoziiujicim dalkovy piistup.
URAD MESTYSE
687 42 Osvétimany

okr. Uherské HradiétéM

Vyv@Bene Afie, o tesfvavs & Sejmuto dne.........oooeiiiiiiiiii

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti pisemnosti.

Tato pisemnost je fadné dorucovdna vefejnou vyhlaskou v souladu sust. § 25 odst. 1.2
v navaznosti na § 144 odst. 1 spravniho fadu a pro lhity k vyjadreni prip. odvolani je
rozhodujici den vyvéseni dle ust. § 25 odst. 3 spravniho fadu. Dnem vyvéseni je den vyveSeni
na tfedni desce spravniho organu, ktery pisemnost dorucuje tj. Méstsky urad Uh. Hradiste.




